
245/40 R18

Rodas

Pneus

18 x 8,5"

Freios com sistema ABS de 4 sensores e 4 canais de Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem

Dianteiro

Suspensão traseira Com duplo braço oscilante

Traseiro

Disco de freios ventilados de 12,4" de diâmetro

Direção Pinhão e cremaleira, servo assistida de relação rápida (14,3:1)

Suspensão dianteira Tipo McPherson

Giro mínimo das rodas 5,4 m

Freios à disco de 11,3" de diâmetro

Freios

CHASSIS

Bitola dianteira (mm) 1.530

Bitola traseira (mm) 1.540

Distância mínima em relação ao solo (mm) 135

Capacidade de carga (litros) 460

Peso em ordem de marcha (kg) 1.529

Largura total (mm) 1.795

Altura total (mm) 1.475

Distância entre-eixos (mm) 2.650

Relação final 3,900

DIMENSÕES E PESOS

Comprimento total (mm) 4.595

2,345

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Tipo de tração Tração 4x4, sistema All-Wheel Drive, com Distribuição de Torque Variável

2ª

1ª 3,505 (S#: 3,505)

Relações de transmissão

marcha-ré

2,238 (S#: 2,405)

1,641 (S#: 1,855)

1,194 (S#: 1,544)

0,880 (S#: 1,258)

0,611 (S#: 1,032)

- (S#: 0,856)

- (S#: 0,716)

Torque máximo (DIN) 35,7 kgfm / 2.400 - 5.200 rpm

Velocidade máxima 240 km/h

Aceleração (0 - 100 km/h) 6,3 s (Sport Lineartronic)

Sistema de injeção de combustível Injeção direta de gasolina

Capacidade do tanque de combustível 60 litros

Potência máxima (DIN) 270 cv / 5.600 rpm

DESEMPENHO

Cilindrada (cm³) 1.998

Taxa de compressão 10,6:1

WRX

Boxer, pistões horizontalmente opostos, gasolina, de quatro tempos e quatro cilindros, com 

alimentação turbo, DOHC e 16 válvulasTipo

Diâmetro x curso do pistão (mm) 86 x 86

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTORIZAÇÃO


