
MOTOR

Combustível

Cilindrada (cm³)

Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)

Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro

Posição

Potência máxima - cv / rpm

Torque máximo - kgfm / rpm

Taxa de compressão

Formação de mistura

TRANSMISSÃO DX Personal LX EX EXL

Câmbio MANUAL 5 MARCHAS CVT CVT CVT CVT

Embreagem DISCO SECO CONVERSOR DE TORQUECONVERSOR DE TORQUECONVERSOR DE TORQUECONVERSOR DE TORQUE

Rodas motrizes DIANTEIRA DIANTEIRA DIANTEIRA DIANTEIRA DIANTEIRA

Relações de marchas 1ª 3,461 2.526-0.408 2.526-0.408 2.526-0.408 2.526-0.408

2ª 1,869 - - - -

3ª 1,235 - - - -

4ª 0,948 - - - -

5ª 0,767

Ré 3,307 2.706-1.382 2.706-1.382 2.706-1.382 2.706-1.382

Dif 4,625 4,992 4,992 4,992 4,992

SUSPENSÃO

Dianteira

Traseira

DIREÇÃO

Tipo

Diâmetro de giro do veículo (m)

Voltas no volante (batente a batente)

FREIOS

Dianteiros

Traseiros

RODAS E PNEUS DX LX EX EXL
Liga Leve 15 x 6J Rodas 15 x 6J Liga leve 16 x 6J Liga leve 16 x 6J Liga leve 16 x 6J

Pneus 185/60 R15 Pneus 185/60 R15 185/55 R16 185/55 R16 185/55 R16

DIMENSÕES EXTERNAS (mm) DX LX EX EXL

Comprimento

Largura (inclui retrovisores)

Altura (teto)

Distância entre eixos

Bitola dianteira/traseira 1482 / 1482 1482 / 1482 1476 / 1466 1476 / 1466 1476 / 1466

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Número ocupantes

Head Room (frente / tras.)

Leg Room (frente / tras.)

Shoulder Room (frente / tras.)

CAPACIDADES (litros)

Porta malas (litros)

Tanque de combustível (litros)

PESOS (kg) DX Personal LX EX EXL

Em ordem de marcha 1074 1.108 1.121 1.124 1135

Peso máximo permitido 1460 1520 1520 1520 1520

MANUTENÇÃO

Revisões, km/tempo

Troca de óleo do motor, km/tempo

Garantia

935 / 903

10.000 / 12 meses (o que ocorrer primeiro)

3 anos sem limite de quilometragem

1062 / 982

1391 / 1337

536

46

10.000 / 12 meses (o que ocorrer primeiro)

4.455

1695

1485

2600

5

Assistência elétrica EPS

15,3

3

Disco ventilado 262 mm

Tambor 200 mm

Ficha Técnica

1.5L i-Vtec SOHC

CITY - 2018

Etanol / Gasolina - FlexOne

1.497

73 X 89,4

4 / EM LINHA / 4

TRANSVERSAL

(E) 116/6000 - (G) 115/6000

(E) 15,3/4800 - (G) 15,2/4800

11,4 : 1

Injeção eletrônica PGM-FI

Independente tipo MacPherson

Eixo de torção


