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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Versão 
CARROCERIA

Arquitetura
Coeficiente aerodinâmico (cx)

MOTOR
Tipo
Cilindrada
Potência
Torque
Taxa de compressão
Diâmetro e curso
Sistema de injeção
Relação peso x potência
Relação peso x torque
Tração

 TRANSMISSÃO
Tipo

RELAÇÕES DE MARCHA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
Ré

Diferencial
Simulação

PERFORMANCE
Consumo urbano (INMETRO)
Consumo na estrada (INMETRO)
Velocidade Máxima
Aceleração 0 a 100 km/h

SUSPENSÕES
Suspensão dianteira
Suspensão traseira

FREIOS/RODAS/PNEUS
Dianteiros
Traseiros
Rodas
Pneus
Bitolas dianteiras
Bitolas traseiras

DIMENSÕES
Comprimento
Largura
Altura
Distância entre-eixos
Espaço para cabeça
Espaço para ombros
Espaço para quadris
Espaço para pernas

CAPACIDADES
Porta-malas
Tanque de combustível
Distribuição peso frente / traseira
Peso em ordem de marcha
Carga útil (kg)

DIREÇÃO
Tipo
Raio de giro

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Discos ventilados
Discos ventilados

Multi -Link

Frontal: 988,1 mm / Traseiro: 933,1 mm Frontal: 951,5 mm / Traseiro: 933,1 mm

1.570 mm
1.565 mm

4.646 mm
1.816 mm
1.456 mm
2.707 mm

5,2 m

Frontal: 1.431,5 mm / Traseiro: 1385,1 mm
Frontal: 1.358,2 mm / Traseiro: 1.352,6 mm

8 marchas
5,3851

Advance 2.0 CVT Exclusive 2.0 CVT

1,9601

XTRONIC CVT®

Dianteira
70,25 kg/kgfm

Injeção direta
84 x 90,1 mm

11,7:1
20 kgfm @ 4.000 rpm 
151 cv @ 6.000 rpm

1.997 cm³

2,6310 - 0,3780

69,05 kg/kgfm
9,15 kg/cv

0,303

2.0 L, 16 válvulas, CVVTCS*, Gasolina, 4 cilindros

0,306

9,31 kg/cv

sedã, 5 lugares

Frontal: 1.116,5mm / Traseiro: 882,5 mm

61% / 39%

Direção elétrica com assistência variável

466 litros
47 litros

1.405 kg1.381 kg
375 kg

11 km/l
13,9 km/l

 McPherson

Liga leve, 17 polegadas
215/50 R17

200 km/h
9,4 segundos



Intervalos de revisão
Garantia

*Continuosly Variable Valve Timing Control System (sistema de variação contínua da fase de abertura das válvulas).

10 mil km/12 meses
3 anos, sem limite de quilometragem
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